GEHAUSE & WARMEMANAGEMENT

Industriegehause

GEHAUSEENTWICKLUNG FUR DIE STEUERUNG
EINER SCHWEISSTECHNIK-STROMQUELLE

chweiBBaushruche

Die Steuerelektronik industrieller SchweiRanlagen ist hiartesten Bedingungen
ausgesetzt. Sto3e oder Schweil3spritzer konnen zu Schidden und Ausfallen fiihren.
Bei der Wahl geeigneter Gehiause fiir Schweil3technik-Bediengerate ist die
Schutzart IP40, manchmal auch IP54 ein Muss.

KATHARINA MENSE

b far den Schiff- oder

Maschinenbau, far

die Automobilbranche
oder die Flugzeugindustrie — die
Schweifd- und Loéttechnik hat
heute in der industriellen Ferti-
gung ihren festen Platz. Das Re-
pertoire an Flgeverfahren ist grofR:
MIG-/MAG-, WIG-, Plasma- oder
Laserschweien und -l6ten sind
nur einige der gangigsten Verfahren.
Ebenso weit reicht das Angebot an
Schweif- und Lotgeraten, von portab-
len Handschweifdsystemen bis hin zu gro-
Ren Roboter- und SchweiRautomaten.

Das Hamburger Unternehmen Din-
se ist einer der fUuhrenden Hersteller von
Schweif3- und Lotsystemen in Europa und
besitzt mehr als 50 Jahre Erfahrung in
der Entwicklung von Qualitats-Schweilf3-
brennern und -garnituren jeder Art und
GroRe. Jetzt erweitert Dinse sein Produkt-
portfolio um den ,Power Inverter DIX PI
400/500/600", eine eigene Stromqguelle
far MIG-/MAG-SchweiRanwendungen
(siehe Bild 1 und siehe ®-Kasten).

Das Herzstlick der Stromquelle ,Po-
wer Inverter DIX Pl 400/500/600" ist die
zentrale Steuereinheit, die den Schweil3-
prozess Uberwacht und somit prazise und
exakt reproduzierbare Schweifldergebnisse
garantiert. Innerhalb dieser Einheit wer-
den 100 Standardkennlinien zur Abde-
ckung der gangigsten Prozesse verwaltet.
DarUber hinaus kénnen bis zu 100 Sonder-
kennlinien zur optimalen Anpassung an
die Bedurfnisse des Kunden erstellt wer-
den - verschiedene kundenspezifische

Anwendun-
gen lassen sich so
effizienter gestalten. Die gesamte
Datenverwaltung und -sicherung der
Schweillparameter und Kennlinien kann
sowohl Uber eine PC-Software als auch
Uber das Bediengerdt ,,PR 100E" erfol-
gen. Mithilfe dieses Bediengerats werden
sowohl die Kennlinien der Steuereinheit
angewahlt, als auch die flr den Prozess
notwendigen Parameter und weitere
System-Menufunktionen eingestellt. Feh-
lermeldungen werden im Klartext auf der
LCD-Anzeige des Gerates dargestellt.

Bediengerat muss
SchweifRspritzern widerstehen

Um den rauen Gegebenheiten im Um-
feld des Schweiliens gerecht zu werden,
musste das Bediengerat bestimmte Be-
dingungen erflllen: Es sollte aus einem ro-
busten Material bestehen, das besténdig
gegen SchweilRspritzer sowie stofR- und
kratzfest ist. Fir die bequeme Handha-
bung waren ein geringes Gewicht sowie
eine ergonomisch durchdachte Form aus-
schlaggebend.

Dem Binder Gehadusespezialis-
ten Bopla ist es gelungen, ein
Gerét zu entwickeln, das nicht
nur den hohen mechanischen
Beanspruchungen standhalt,
sondern auch durch sein
funktionelles Design und
seine ergonomisch durch-
dachte Bauform Uberzeugt.
.Modernste Gehdusetech-
nik, maximale Funktionalitat,
geringes Gewicht und eine ein-
fache Handhabung gewahrleisten die
Integrierbarkeit des Gerats in einen reib-
ungslosen Arbeitsprozess des Power
Inverters”, erlautert Jorg Radzei, Produkt-
manager Systemtechnik bei Dinse.
Die Elektronik des Geréts ist in , Alu-
Topline”, das Aluminium-Pultgehduse von
Bopla, eingebettet. ,Vorranging hat uns
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Eine schweiltreibende Entwick-
lung. Das Hamburger Maschinen-
bauunternehmen Dense hat eine
Stromquelle fir Schweifdanlagen
konzipiert. Beim Design des Bedien-
gerats PR 100E kam es darauf an,
ein Gehause zu finden, das leicht
ist und einfach zu handhaben, aber
dennoch widerstandsfahig gegen
StofRe, Kratzen und SchweilRspritzer.
Die Wahl fiel auf die Alu-Topline-
Serie von Bopla, die ausreichend
Schutz und Freiheiten bei der
Gestaltung bietet.
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das Design der Gehauseserie Alu-Topline
Uberzeugt”, erklart Radzei. ,Die Mog-
lichkeiten der Anpassung an individuelle
Winsche, die Bearbeitungen und die zu-
satzlichen Serviceleistungen von Bopla
haben uns die Entscheidung zusétzlich
leicht gemacht.”

Das Gehause Alu-Topline besteht aus
einem langenvariablen Profil; als Profilab-
schluss dienen zwei Designdeckel aus
ABS. Die in die Abschlussdeckel integrier-
ten Griffelemente sorgen flr eine gute
Haptik. Alu-Topline kann standardmaf3ig in
zwei Profilhdhen geliefert werden; die Fir-
ma Dinse hat sich fir die hdhere Variante
(,ATPH 1865") entschieden. Das Profil ist
farblos eloxiert, die Abschlussdeckel sind
in Quarzgrau und in Graphitgrau erhaltlich
— die Hamburger wéhlten fir ihren Power
Inverter DIX Pl 400/500/600 die graphit-
graue Variante.

Alu-Topline verflgt Uber eine grofRRzu-
gige Folienflache, die Dinse zum Aufbrin-
gen einer Frontfolie verwendet hat. Diese
wurde zuvor von den Konstrukteuren der
Abteilung Eingabeeinheiten bei Bopla kon-
struiert, produziert und abschliefsend auch
aufgebracht.

StandardméaRig besitzt das Bopla-
Gehaduse die Schutzart IP40, die mithilfe
optionaler Dichtungen auf IP54/DIN EN
60529 erhoht werden kann. Diese Ei-
genschaft war Dinse wichtig, da das
Bediengerat seinen Platz in einer rauen
Industrieumgebung findet. Mehrere Ein-
schubnuten sowie Schraubkanale ermdg-
lichen eine variantenreiche Montage von
Leiter- und Montageplatten. Zur besseren
Montage der Elektronik ist das Profil ge-
teilt ausgeflhrt. Das Oberprofil kann um
180° gedreht auf dem Unterprofil montiert
werden, somit ist dieselbe Konfigura-
tion sowohl flr die Tisch- als auch flr die
Wandanwendung einsetzbar. Die Wand-
befestigung wird ebenfalls Uber ein Alu-
miniumprofil realisiert.

Das Gehéuse als Systemlosung

Zu den Leistungen von Bopla gehoren
neben der Fertigung von Gehdusesyste-
men aus Aluminium und Kunststoff auch
die Entwicklung, die Produktion und die
Montage von Eingabeeinheiten sowie
ein umfangreiches Bearbeitungsangebot.
Eine Bearbeitung erfolgte nach Vorgabe
von Dinse an dem Alu-Topline-Gehause:
Eine Moosgummidichtung wurde zwi-
schen die beiden Gehausehalbschalen
sowie zwischen das Gehauseprofil und die
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Abschlussdeckel montiert, um die Schutz-
art des Geréts auf IP54 zu erhohen.

Als weitere Dienstleistung erfolgte mit
der Bestlickung der Elektronikbaugruppe
auf der Basis der von Dinse gelieferten
Leiterplattendaten im Gerberformat sowie
mit der Komplettmontage aller Kompo-
nenten im Blnder Werk. Alle genannten
Leistungen, die Bopla flir Dinse vorgenom-
men hat, lassen sich unter dem Oberbe-
griff Systemldsung zusammenfassten: ein
Rundum-Sorglos-Angebot aus Gehéuse,
Eingabeeinheit, Elektronik und Service.
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BOPLA Gehause Systeme GmbH,
32257 Blnde,

Tel. 05223 969-0,

Fax 05223 969-100,

www.bopla.de

O WISSENSWERT

Bild 1.

Der Power Inverter DIX
PI 400/500/600 ist eine
Stromquelle fiir das
MIG-/MAG-SchweiBen.
Deren Herzstiick ist die
zentrale Steuereinheit,
die den Schweil-
prozess iiberwacht.
Die Bediengerite PR
100E sind links und
rechts vom roten
Roboterarm zu sehen

,Die Tatsache, dass wir Bopla die
komplette Verantwortung fir das Produkt
PR 100E (Bedienpanel) fir den Power In-
verter DIX Pl 400/500/600 gegeben haben,
hatte fUr uns den Vorteil, dass wir nur mit
einem Partner zusammenarbeiten muss-
ten, der sich um alles kiimmert”, so Jorg
Radzei. Somit seien lastige und zeitauf-
wendige Absprachen mit verschiedensten
Lieferanten entfallen, und das Ausschuss-
risiko habe sich auf diese Art und Weise
deutlich verringert.
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MIG-/MAG-SchweiRRen. Das teilmechanische Metallschutzgasschweien (MSG),
wahlweise als MIG- (Metallschweif3en mit inerten Gasen) oder MAG-Schweif3en
(Metallschweifden mit aktiven, also reaktionsfahigen Gasen) bezeichnet, ist ein
LichtbogenschweilRverfahren, bei dem der abschmelzende Schweidraht von
einem Motor mit veranderbarer Geschwindigkeit meist kontinuierlich nachgefihrt
wird. Das MAG-Verfahren wird in erster Linie bei Stahlen eingesetzt, das MIG-
Verfahren bevorzugt bei Nicht-Eisen-Metallen.
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