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Folientastatur und Display fur das Bediengerat einer Radladerwaage

Individuell gestaltete Schnittstellen

Moderne Gerdte bendtigen professionelle Eingabesysteme. Fo-
lientastaturen finden deshalb heutzutage in nahezu allen Berei-
chen der Industrie sowie in der Fahrzeugtechnik Einsatz. So be-
steht beispielsweise eine neuentwickelte OEM-Radladerwaage
aus getrennten Funktionseinheiten fiir Wagezelle sowie Bedien-
und Anzeigeterminal. Aufgrund der Einsatzbedingungen und der
moglichen Verschmutzung ist eine geschlossene und widerstands-
fahige Bedienoberflache gefordert. Die Bedienung im Dammer-
licht oder gar in Dunkelheit sollte ebenfalls gewihrleistet sein.

Vor nunmehr flnfzehn Jahren erweiterte die
Firma Bopla Geh&use Systeme als einer der
ersten namhaften Gehausehersteller sein
umfassendes Lieferprogramm um die Inte-
gration von Folientastaturen in die Gehause.
Das Unternehmen bietet dariiber hinaus seit
Jahren einen umfassenden Service an, der
neben der Realisierung von Systemldsungen
auch die Konstruktion, Produktion und Mon-
tage von Folientastaturen beinhaltet. Die Ent-
wickler des Gehauseherstellers setzen dabei
eine Vielzahl von Technologien ein; wie bei-
spielsweise die Kupferkaschierung der
Schaltfolie.

Bei dieser Technologie wird die Basisfolie der
Folientastatur komplett mit Kupfer beschich-
tet. Durch einen chemischen Atzvorgang
wird die komplette Kupferschicht bis auf die
bendtigten Leiterbahnen wieder entfernt.
Diese Leiterbahnen werden galvanisch versil-
bert, auf Wunsch auch vergoldet. Die kupfer-
kaschierte Technik hat erhebliche Qualitats-
vorteile gegentiber dem klassischen Leitsil-
berverfahren, bei dem die Leiterbahnen im
Siebdruckverfahren auf die Basisfolie auf-
gebracht werden. Entscheidende Eigenschaft
ist, dass die kupferkaschierten Leiterbahnen
wesentlich stabiler und zuverlassiger sind als
die versilberten Leiterbahnen; zudem sind
Briiche und Haarrisse sowie die Kurzschluss-
gefahr durch Silbermigration aufgrund der
hoheren Flexibilitdt des Kupfers nahezu aus-
geschlossen. Ein weiterer Vorteil ist, dass bei
Kupferfolientastaturen Bauteile wie LEDs di-
rekt aufgelétet werden kénnen und die Wi-
derstandswerte der Leiterbahnen deutlich
geringer sind als bei Leitsilber.

Neben der Profiline-Technologie bietet Bo-
pla unter der Bezeichnung Autotex AM
ein antimikrobielles Dekormaterial fiir Fo-
lientastaturen und Dekorfolien
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Hohe Anforderungen
in der Praxis

Folientastaturen mussen heute vielfaltigen An-
forderungen stand halten, um eine ideale Front
far Eingabesysteme und -gerate zu bilden. Des-
halb orientieren sich die Entwickler des Unter-
nehmens immer wieder an der Praxis und dem
standigen Dialog mit den Kunden. Ziel der Ent-
wicklungsarbeiten ist es, fir jede Aufgabe das
optimale Eingabesystem zu finden. Aber gera-
de in rauer Umgebung und unter extremen Be-
dingungen mssen Folientastaturen besondere
Eigenschaften aufweisen, wie am Beispiel der
Firma Pfreundt deutlich wird. Das Unterneh-
men in Stdlohn plant, entwickelt und vertreibt
mobile Wagesysteme flr den Bereich der Ge-
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Neben der Profiline-Technologie
bietet das Unternehmen unter der
Bezeichnung Autotex AM ein an-
timikrobielles Dekormaterial fiir
Folientastaturen und Dekorfolien.
Die hartbeschichtete Polyesterfo-
lie enthélt den integrierten, anti-
mikrobiellen Schutz Microban.
Antimikrobielle Folientastaturen
und Dekorfolien finden vornehm-
lich Anwendung in infektions-
gefdhrdeten Bereichen, z.B. in
Krankenh&usern, Arztpraxen, Su-
permarkten, GroBkiichen, 6ffent-
lichen Gebduden und Verkehrs-
mitteln. Die Funktion wahrend
der gesamten Materiallebensdau-
er wird durch den Folienhersteller
garantiert. Erhéltlich sind Starken
von 150 und 200 pm. Durch Auto-
tex AM ergeben sich keinerlei Ein-
schrankungen im Design - die Fo-
lien kédnnen nach Kundenwunsch
gestaltet werden.
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winnungs-, Entsorgungs- und Recyclingindus-
trie. Nun bringt das Unternehmen ein neues
Waagenkonzept speziell fiir Radlader auf den
Markt. Zur Bedienung der Gerate kommen Fo-
lientastaturen von Bopla zum Einsatz.

Aufgrund der robusten und widerstands-
fahigen Eigenschaften entschied sich die
Firma Pfreundt fur den Einsatz der Profiline-
Technologie des Bunder Unternehmens.
Die Profiline-Technologie zeichnet sich
durch gute Haptik und Bedienerfreundlich-
keit aus. Sind die Tasten bei der Standard-
Tastatur in der Regel nur 0,3 mm hoch,
konnen bei Profiline integrierte Acryl-Inlays
zwischen Frontfolie und Schnappscheibe
platziert werden, durch die nach anschlie-
Bender Pragung der Frontfolie die Tasten

Die Anzeigeelektronik

p Smart fiir die Grundfunk-
tionen des Wiegens (hier
mit adaptiertem Drucker)

p Control findet ihre An-
wendung in rauer Umge-
bung - auch die Folien-
tastatur muss fiir diesen
Einsatz geeignet sein

bis zu 2 mm hoch sein kénnen. Der Benut-
zer kann so die Tasten auch mit Handschu-
hen deutlich und sicher erfuhlen. Zusatzlich
verteilt das Inlay den Druck auf die
Schnappscheibe gleichmaBig, sodass selbst
starke punktuelle Krafteinwirkung (z.B. mit
Kugelschreiber oder Werkzeug) der Profili-
ne-Tastatur nicht schaden. Speziell fir den
sicheren Einsatz in der Dunkelheit ent-
wickelte das Unternehmen die hinterleuch-
tete Profiline-Technologie. Mit ihrer Hilfe ist
es maglich, Tasten separat zum Leuchten
zu bringen. Dabei dringt das Licht durch ein
Loch in der speziellen Schnappscheibe in
das integrierte Acryl-Inlay, wo es entspre-
chend gestreut wird.

Die OEM-Radladerwaage von Pfreundt be-

(RrFREUNDT

steht aus getrennten Funktionseinheiten, zu
denen die alternativen Bedien- und Anzeige-
terminals pSmart und pControl gehdren.
Aufgrund der rauen Einsatzbedingungen
und der moglichen Verschmutzung muss die
Bedienoberflache geschlossen und wider-
standsfahig sein. Die Bedienung im Dammer-
licht oder gar in Dunkelheit muss ebenfalls
gewahrleistet sein.

Individuelle Gestaltung
ohne Grenzen

In der Basiseinheit befindet sich die Wiege-
intelligenz. Gekoppelt mit der Sensorik er-
mittelt sie den aktuellen Schaufelinhalt und







