Werkstoffdaten Stranggepresste Profile / Technical Data Extruded products w
Legierung / Alloy EN AW-6060 [AIMgSi] & EN AW-6063 [AIMg0.7Si] BOPLA

A Phoeni Mecano Comparny
Die Legierung EN AW-6060 bietet gute Festigkeitswerte leicht unter der EN AW-6063, ist korrosionsbestandig und eignet
sich hervorragend fur dekorativ eloxierte Anwendungen.
Sie wird gerne als Konstruktionswerkstoff mit hohen Oberflachenanforderungen verwendet, z.B. flr Fenster, Haustliren,
Gelander und Mobel. Auch fir warmeleitende Aufgaben, wie Warmetauscher und Kuhlkorper ist EN AW-6060 bestens geeignet.
Alloy 6060 offers good strength, slightly lower than 6063, very good corrosion resistance and is suitable for decorative anodizing.
Used primarily for structures requiring good strength, very good surface finish and good anodising response, such as profiles for
windows, doors, entrance lots, ceilings and furniture. This is also a commonly used alloy for thermal applications such as heat sinks.

EN AW-6063 ist traditionell eine der am haufigsten verwendeten Legierungen der 6000er-Serie. Sie bietet hohe Festigkeit, gute
Korrosionseigenschaften und lasst sich dekorativ anodisieren. Inzwischen wird sie immer haufiger durch EN AW-6060 abgelost,
welche dhnliche Festigkeitseigenschaften aber bessere Eloxalqualitataufweist.

Alloy 6063, historically one of the most popular alloys in the 6000 series, provides good strength, very good corrosion resistance and is
suitable for decorative anodising. Increasingly replaced by alloy 6060 with equal strength but improved surface finish.

Used primarily for structures requiring good strength, good surface finish and good anodising response, such as profiles for windows,
doors, entrance lots, ceilings and furniture. This is also a commonly used alloy for thermal applications such as heat sinks.

Chemische Zusammensetzung / Chemical Composition (gemiR / according EN-573-3:2013)

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Pb Bi Sn Andere/Other
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Max Max einzeln total
EN AW-6060|0.30 0,60 (0,10 0,30 0,10 0,10 | 0,35 0,60 0,05 0,15 0,10 0,05 0,15
EN AW-6063|0.20 0,60 0,35 0,10 0,10 | 045 0,90 0,10 0,10 0,10 0,05 0,15

Mechanische Eigenschaften
gemaR EN 755-2:2016 fiir stranggepresste Profile; @ Eigenschaften werden durch Abschrecken an der Presse erzielt

Mechanical Properties Properties according to EN 755-2:2016 for extruded profile; a Properties may be obtained by press quenching

Zustand Wandicke R R A A HBW¢ Vickers® Websterc
Wallthickness pO.2 - ‘ S TYPISCHER ~TYPISCHER  TYPISCHER

Temper t [mm] [MPa] [MPa] [%]

t<5 150 190 8 6 70 80 14

o T62

© 5<t=<25 140 170 8 6 70 80 14

?[ 664 t<5 160 215 8 6 75 86 14

E 5<t=<25 150 195 8 6 75 86 14

o

© t<10 170 215 8 6 75 86

3 Teo

;- 10<t<25 160 195 8 6 75 86

< t<10 200 245 8 6 80 92

> T662

w 10<t=<25 180 225 8 6 80 92

Technologlsche ElgenSChaften Quelle: MNC Handbok nr 12, version 2, SIS, 1989. Typische Eigenschaften bei Raumtemperatur 20°C

Physical Properties Source: MNC Handbok nr 12, version 2, SIS, 1989. Typical properties at room temperature 20°C)
Warme Spezifische Elektr. Ausdehnungs-
E-Modul Schubmodul . : R . p g
Zustand Elasticity  Rigidity  Schmelzbereich Dichte Leitfahigkeit \yirmekapaz. Widerstand  koeffizient
Temper Modul Melting Range Density Thermal Specific Heat  Electrical ~Coefficient of
Modulus odulus °C Conductivity  capacit Resistivity |
GP GP [°C] [g/cm?] p Yy inear expans.
[GPa] [GPa] [Wim-K] [Jkg-K] [nQm] [10K-1]
EN AW-6060 69 26 615 - 655 2,70 901 23,4
T6 200 32
EN AW-6063 69 26 615 - 655 2.70 901 23.5
T6 201 35

Vergleich der Eigenschaften mit verwandten Legierungen

. L Bewertung in Stufen 1 -5, 5 =am besten
Comparative Characteristics of Related Alloys g '

Relative grading, 5 = top grade
Eigenschaft Property

Zugfestigkeit 2 Tensile strength
Kerbschlagzidhigkeit 2 Impact strength
Oberflachenqualitat Surface finish

Dekorative Anodisierbarkeit Suitability for decorative anodizing
Korrosionsbestandigkeit Corrosion resistance
Zerspanbarkeit Machinability

Kaltumformbarkeit Coldforming
SchweiBbarkeit Weldability



