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trocken feucht

Die aufgeführten Eigenschaften stellen typische Werte dar, die an gespritzten, naturfarbenen Prüfstäben ermittelt wurden, soweit in der Produktbezeichnung nicht anders vermerkt ist.. Sie stellen 
keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Der Verarbeiter hat unsere Produkte vor der Verwendung eigenen Prüfungen und Versuchen zu unterziehen. Dies gilt insbesondere auch für die 
Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Gleiches gilt sinngemäß für unsere sonstigen anwendungstechnischen Auskünfte und Beratungen in Wort und Schrift. Im übrigen gelten unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere zur Sachmängelhaftung. Dieses Dokument unterliegt nicht dem Änderungsdienst..

SCHULAMID® 6 GB 30 H

1,36

Eigenschaften Norm EinheitMesswert

70
180

210
200

Dichte
Viskositätszahl

 ISO 1183-1

ISO 307

g/cm³
cm³/g

Zug-E-Modul

Charpy - Schlagzähigkeit

Charpy - Kerbschlagzähigkeit

 23°C
-30°C
 23°C
-30°C

1 mm/min

kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²

MPa

ISO 179/1eU

 ISO 527

 ISO 179/1eA

VICAT Erweichungstemperatur A50 (10N) °C ISO 306
B50 (50N) °C

Formbeständigkeitstemperatur (HDT) Af (1,80MPa) °CISO 75
Bf (0,45MPa) °C

Vortrocknen
Massetemperatur
Werkzeugtemperatur

250 - 280°C
60 - 90°C

4-6h / 80°C

ALLGEMEIN 

Parameter

MECHANISCH

VERARBEITUNG

THERMISCH 

MPa
%

ISO 527

 ISO 527

5 mm/min
5 mm/min

< 100 mm/minBrenngeschwindigkeit FMVSS 302 / ISO 3795

BRENNVERHALTEN 

Kriechwegbildung CTI Prüflösung A IEC 60112

ELEKTRISCH

450

650Glühdrahtprüfung GWFI °C2 mm

Kugeleindruckprüfung °CIEC 89-S82

IEC 60695-2/12

1 h

                           

Bruchspannung
Bruchdehnung

30% glaskugelverstärkte und wärmestabilisierte PA 6 - Type mit erhöhter Steifigkeit und Dimensionstabilität

german
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dry cond.

The properties are typical, non-binding values found for injection moulded natural coloured test bars. Pigments and other modifications may alter these values. The characteristic values are based on 
our know-how and experience. They do not warrant any specific properties. All our products must be subjected to in-house tests and inspections by the user before processing. This applies above all 
with regard to their suitability for a particular purpose. It also applies accordingly for all written or verbal information and advice given by our personnel. Our General Terms of Business apply in all other 
respects, particularly with regard to liability for material defects. There is no update-service for this document.

SCHULAMID® 6 GB 30 H

1,36

Properties Standard UnitValue

70
180

210
200

Density
Viscosity number

 ISO 1183-1

ISO 307

g/cm³
cm³/g

Tensile modulus

Charpy - impact strength

Charpy - notched impact strength

 23°C
-30°C
 23°C
-30°C

1 mm/min

kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²
kJ/m²

MPa

ISO 179/1eU

 ISO 527

 ISO 179/1eA

VICAT softening temperature A50 (10N) °C ISO 306
B50 (50N) °C

Temp. of deflection under load (HDT) Af (1,80MPa) °CISO 75
Bf (0,45MPa) °C

Predrying
Melt temperature
Mould temperature

250 - 280°C
60 - 90°C

4-6h / 80°C

GENERAL

Parameter

MECHANICAL

PROCESSING

THERMAL

MPa
%

ISO 527

 ISO 527

5 mm/min
5 mm/min

< 100 mm/minBurning rate FMVSS 302 / ISO 3795

BURNING BEHAVIOUR

Comparative tracking index (CTI) Solution A IEC 60112

ELECTRICAL

450

650Glow wire flammability index GWFI °C2 mm

Ball pressure test °CIEC 89-S82

IEC 60695-2/12

1 h

Burning behaviour (UL) UL 94 / ISO 1210 1,5 mm HB

Tensile stress at break
Tensile strain at break

E86615

30% glass bead reinforced PA 6 with increased stiffness and dimensional stability; heat stabilized

English
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