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BOPLA 
nach OIN EN 10204: 2005-01 

A Phoenix Mecano Company 

Schlagfestigkeitsprüfung nach lEG 62262: 2002-02 

Prüfbericht-Nr. 683 Prüfbuch-Nr. Datum: 11 .08.2016 

Auftraggeber Bopla Gehäuse Systeme GmbH 

Prüfgegenstand 

Artikelnummer: Warengruppe: 

P 303, P 305, P 311 , P 316, P 319, P 322 , P 323, P 324 , P 325, 

P 326, P 327, P 329, P 330, P 331 , P 332, P 333, P 334, P 336, 

P 337, P 338, P 339, P 340, P 341 , P3412 , P 342, P 345, P 355 

Art der Prüfung I Prüfergebnis: 

IK-Prüfung in Kombination mit IP 66 

bestanden 

Bemerkung : Prüfergebnis: 

IK 07 bei: P 303, P 323 

IK 08 bei : P 305, P 311 , P 316, P 319, P 322 , P 324, P 325, P 326, 

P 327, P 329 

IK 09 bei: P 330, P 331 , P 332 , P 333, P 334, P 336, P 337 , P 338, 

P 339, P 340, P 341 , P3412, P 342, P 345, P 355 

Prüfung durchgeführt . geprüft: 
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Verwendung intern: ~ extern : ~ Anlage vorhanden: 0 


