
Werksprüfzeugnis 
~~ 

BOPLA 
nach DfN EN 10204: 2005-01 A Phoenix Mecano Company 

Schutzartprüfung nach VDE 470 Teil 1 - DIN EN 60529 2014-09 

Prüfbericht-Nr. : 700 Prüfbuch-Nr.: Datum: 24 .11 .2016 

Auftraggeber Bopla Gehäuse Systeme GmbH 

Prüfgegenstand 

Artike lnummer: Warengruppe : 

BO 32006, BO 32009, BO 32012, BO 52006, BO 52009, BO 52012 

in Kombination mit BO AB 02009 und 2x BO FP _00_ 

BO 62606, BO 62609 , BO 62612 

in Kombination mit BO AB 02609 und 2x BO FP 600_ 

BO 31206, BO 31409, BO 31412 in Kombination mit 2x BO FP 300_ 

Art der Prüfung / Prüfergebnis: 

I P 40 I I P 30 *) 

bestanden 

Bemerkung : *) IP 30 in der Ausführung mit Lüftung (L) 

Die Schutzart ist unabhängig von der verwendeten Kappensatz-Ausführung 

68 

Prüfung durchgeführt geprüft 

4.~ )::::7 . 

24.11.2016 P. Schröder 24 .11 .2016 A. Krömer 

Verwendung intern : 0 extern: ~ Anlage vorhanden: 0 


