
#67

Quick-Finder:
www.bopla.de/67

Avantages produit 

CombiNorm Connect est un boîtier modulaire pour rail DIN qui permet la mise en 
contact de la carte C.I. en l’insérant par l’extérieur.

Tous les composants des boîtiers peuvent 
être emboîtés les uns dans les autres sans 
outil. 

Les modules sont reliés entre eux par des 
connexions Bus spéciales pour rail DIN. 
Les tensions de signaux et d‘alimentation 
sont ainsi transmis par l’ensemble du 
système. Des modules peuvent être enle-
vés sans que la connexion avec les autres 
appareils soit interrompue.

Il existe un choix de bornes à ressort et à 
vis pour le câblage des modules. On peut 
créer en option une connexion conductri-
ce entre carte C.I. et rail DIN par le biais 
d’un contact à la terre.

Les composants des boîtiers sont disponibles 
en de nombreuses variantes qui peuvent être 
combinées quasiment à volonté entre elles.

Exemples d‘utilisation
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CombiNorm- 
Connect

Coloris :

 Gris clair, analogue à RAL 7035 

Coloris spéciaux sur demande

Type de protection :

IP20 / DIN EN 60529

Matériau :

Boîtier : Polyamide UL 94 V-0 

Détails voir « Informations techniques ».
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Variantes de bornes

Deux niveaux de bornesUn niveau de bornes Trois niveaux de bornes

Tailles des boîtiers Exemple de structure
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CombiNorm- 
Connect

click!

Connecteur BUS

Barrette mâle

CNT-STL

CNT-BV 12/2-5 CNT-BV 17/1-5 CNT-BV 22/1-5

Modèle A B C

CNT 17/1-3 TB (-L) 17.5 99 114.5

CNT 22/1-4 TB (-L) 22.5 99 114.5

CNT 35/1-2-3 TB (-L) 35 99 114.5

CNT 45/1-2-4 TB (-L) 45 99 114.5

CNT 67/1-3-4 TB (-L) 67.5 99 114.5

CNT 90/1-4-4 TB (-L) 90 99 114.5

CNT 17/4-3 TB (-L) 17.5 99 114.5

CNT 22/4-4 TB (-L) 22.5 99 114.5

CNT 35/4-2-3 TB (-L) 35 99 114.5

CNT 45/4-2-4 TB (-L) 45 99 114.5

CNT 12/6-2... 12.5 99 114.5

CNT 17/6-3 TB (-L) 17.5 99 114.5

CNT 22/6-4 TB (-L) 22.5 99 114.5

CNT 35/6-2-3 TB (-L) 35 99 114.5

CNT 45/6-2-4 TB (-L) 45 99 114.5

Modèle Attention

CNT-STL Barrette mâle 5 pôles, pour CNT-BV 12/2-5 

pour brasage dans la carte C.I.

CNT-BV 12/2-5 5 pôles, pour CNT-BV 12

CNT-BV 17/1-5 5 pôles, pour CNT-BV 17 et 35

CNT-BV 22/1-5 5 pôles, pour CNT-BV 22, 45, 67 et 90

Dimensions

Connecteur BUS/ Barrette mâle

Accessoires

Bouchon borgneContact de terre

M max. = 400 Ncm

Solidité support 
pour rails DIN

Bornes pour C.I. à vis, en une/deux parties et bornes pour C.I. à ressort,
en une partie
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CombiNorm-Connect
Boîtier avec un niveau de bornes, sur un côté

Boîtier avec un niveau de bornes, sur un côté
Modèle  N°. de cde A B C a1 a2 Remarque
CNT 17/1-3 TB-L  67617131.S 17.5 99 114.5 11 - 1 x 3 pôles

CNT 17/1-3 TB  67617132.S 17.5 99 114.5 11 - 1 x 3 pôles

CNT 22/1-4 TB-L  67622141.S 22.5 99 114.5 16 - 1 x 4 pôles

CNT 22/1-4 TB  67622142.S 22.5 99 114.5 16 - 1 x 4 pôles

CNT 35/1-2-3 TB-L  67635121.S 35 99 114.5 11 16 2 x 3 pôles

CNT 35/1-2-3 TB  67635122.S 35 99 114.5 11 16 2 x 3 pôles

CNT 45/1-2-4 TB-L  67635123.S 45 99 114.5 16 21 2 x 4 pôles

CNT 45/1-2-4 TB  67635124.S 45 99 114.5 16 21 2 x 4 pôles

CNT 67/1-3-4 TB-L  67667131.S 67.5 99 114.5 16 21 3 x 4 pôles

CNT 67/1-3-4 TB  67667132.S 67.5 99 114.5 16 21 3 x 4 pôles

CNT 90/1-4-4 TB-L  67690141.S 90 99 114.5 16 21 4 x 4 pôles

CNT 90/1-4-4 TB  67690142.S 90 99 114.5 16 21 4 x 4 pôles

Fourniture: 10x: Boîtier, face avant, 2 plaques latérales, couvercle transparent, pied encliquetable, ressort

Remarque: TB = avec ouverture sur l’arrière pour connecteur Bus ; L = avec fentes d'aération Utilisation des

bornes : Côté de brasage à gauche

Z-2603317

CNT 35/45/67/90CNT 17/22

CNT 35/45 1xa2
CNT 67 2xa2
CNT 90 3xa2
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* = Disponible sur demande.

https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1261&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22528&L=2&cHash=635fe60158fdfdce7f7b684c15d6a7c9
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1261&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22537&L=2&cHash=52e96c2483abbd6045c25743fb867218
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1261&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22546&L=2&cHash=e39aadf1e6dd1bf5c050d39cd418146f
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1261&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22555&L=2&cHash=58bf11f47c64e1a9d3f202cdb5bc39ed
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1261&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22564&L=2&cHash=f33118c8571338ebb890548711a9f80d
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1261&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22573&L=2&cHash=d1c1e2fbe273ed75bd88024ff633db55
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1261&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22582&L=2&cHash=6cd077f9dae7442ce64e69fa1550095d
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1261&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22591&L=2&cHash=14560207ad29fdb64b93a6a909a455f8
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1261&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22600&L=2&cHash=1393df79f96fd5f924728d04cf526aab
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1261&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22609&L=2&cHash=7faeb65e1ac0c5bd21e7000a8c8de42a
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1261&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22618&L=2&cHash=7b4e62ccb43306675934671dcd226d33
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1261&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22627&L=2&cHash=fe0b9ac981537e8b4f554fd74da8dc91


CombiNorm-Connect
Boîtier avec deux niveaux de bornes, sur deux côtés

Boîtier avec deux niveaux de bornes, sur deux côtés
Modèle  N°. de cde A B C a1 a2 Remarque
CNT 17/4-3 TB-L  67617431.S 17.5 99 114.5 11 - 4 x 3 pôles

CNT 17/4-3 TB  67617432.S 17.5 99 114.5 11 - 4 x 3 pôles

CNT 22/4-4 TB-L  67622441.S 22.5 99 114.5 16 - 4 x 4 pôles

CNT 22/4-4 TB  67622442.S 22.5 99 114.5 16 - 4 x 4 pôles

CNT 35/4-2-3 TB-L  67635421.S 35 99 114.5 11 16 8 x 3 pôles

CNT 35/4-2-3 TB  67635422.S 35 99 114.5 11 16 8 x 3 pôles

CNT 45/4-2-4 TB-L  67635423.S 45 99 114.5 16 21 8 x 4 pôles

CNT 45/4-2-4 TB  67635424.S 45 99 114.5 16 21 8 x 4 pôles

Fourniture: 10x: Boîtier, face avant, couvercle transparent, pied encliquetable, ressort

Remarque: TB = avec ouverture sur l’arrière pour connecteur Bus ; L = avec fentes d'aération Utilisation des

bornes : Côté de brasage à gauche

Z-2603318
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 Pour les accessoires, merci de vous reporter à la fin du chapitre.

https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1270&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22636&L=2&cHash=ddf501b12f13af4600147623c498b302
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1270&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22645&L=2&cHash=2ac4cefb789dcb866c30ef1789f9409e
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1270&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22654&L=2&cHash=58838ab8b84ab9b33b474398ef6c6309
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1270&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22663&L=2&cHash=48faa8eda7e016b3c2cdd967c48179e7
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1270&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22672&L=2&cHash=b2c4f719b03961ea8f19c3b8873de001
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1270&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22681&L=2&cHash=133455c8ed5d6a3d65911275e89f3321
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1270&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22690&L=2&cHash=903350fdead0c0f254954080914a4db0
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1270&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22699&L=2&cHash=1f9eab1fdf2feee2675f128de8fc0d04


CombiNorm-Connect
Boîtier avec trois niveaux de bornes, sur deux côtés

Boîtier avec trois niveaux de bornes, sur deux côtés
Modèle  N°. de cde A B C a1 a2 Remarque
CNT 12/6-2 TB-L  67612621.S 12.5 99 114.5 6.1 - 6 x 2 pôles

CNT 12/6-2 TB  67612622.S 12.5 99 114.5 6.1 - 6 x 2 pôles

CNT 12/6-2-L  67612623.S 12.5 99 114.5 6.1 - 6 x 2 pôles

CNT 12/6-2  67612624.S 12.5 99 114.5 6.1 - 6 x 2 pôles

CNT 17/6-3 TB-L  67617631.S 17.5 99 114.5 11 - 6 x 3 pôles

CNT 17/6-3 TB  67617632.S 17.5 99 114.5 11 - 6 x 3 pôles

CNT 22/6-4 TB-L  67622641.S 22.5 99 114.5 16 - 6 x 4 pôles

CNT 22/6-4 TB  67622642.S 22.5 99 114.5 16 - 6 x 4 pôles

CNT 35/6-2-3 TB-L  67635621.S 35 99 114.5 11 16 12 x 3 pôles

CNT 35/6-2-3 TB  67635622.S 35 99 114.5 11 16 12 x 3 pôles

CNT 45/6-2-4 TB-L  67635623.S 45 99 114.5 16 21 12 x 4 pôles

CNT 45/6-2-4 TB  67635624.S 45 99 114.5 16 21 12 x 4 pôles

Fourniture: 10x: Boîtier, face avant, couvercle transparent, pied encliquetable, ressort (pied encliquetable et

ressort prémontés sur les variantes CNT 12...)

Remarque: TB = avec ouverture sur l’arrière pour connecteur Bus ; L = avec fentes d'aération Utilisation des

bornes : Côté de brasage à gauche

Z-2603319

CNT 35/45CNT 12/17/22
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* = Disponible sur demande.

https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1279&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22708&L=2&cHash=ed682b4a16309961c8139e5cad444137
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1279&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22717&L=2&cHash=88bccafce5e336019ad4c52a7291f04d
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1279&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22726&L=2&cHash=940568b6abb43a713591a115212e1a0c
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1279&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22735&L=2&cHash=0ad72886e2a451e975cad033e3a3bcf6
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1279&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22744&L=2&cHash=c0797e2f4807cd79f68940141aacae6e
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1279&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22753&L=2&cHash=84cd11340a31817724b4c566e1b78b12
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1279&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22762&L=2&cHash=496fa087afb2d0e5bd1a8e704b102da1
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1279&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22771&L=2&cHash=4078effac4834646b46dd798dc981b8c
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1279&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22780&L=2&cHash=c59d6b5073b3904c79152684b4d8024a
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1279&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22789&L=2&cHash=8a4d2cb86c0cedb8fce17dc80f547403
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1279&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22798&L=2&cHash=3f2df9228e69096c60693efd961da409
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1279&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22807&L=2&cHash=735e7d87fe3a3a75f8f91c8685c007ab


CombiNorm-Connect
Connecteur Bus

Connecteur Bus / Barrette mâle pour connecteur Bus
Modèle  N°. de cde Remarque
CNT-STL  67810000 Barrette mâle, 5 pôles, pour CNT-BV 12/2-5, à braser sur la carte C.I.

CNT-BV 12/2-5  67811225 5 pôles, pour CNT 12

CNT-BV 17/1-5  67811715 5 pôles, pour CNT 17 et 35

CNT-BV 22/1-5  67812215 5 pôles, pour CNT 22, 45, 67 et 90

Fourniture: 1 pièce

Remarque: Le connecteur Bus ne doit pas être manœuvré sous tension. Si pour des raisons techniques, il est

nécessaire de commuter des charges de faible niveau, nous tenons à votre disposition des valeurs empiriques.

Caractéristiques de raccordement CNT-BV : I = 8 A ; U = 125 V. Epaisseur de platine de 1,4 à 1,8 mm

9

https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1288&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22816&L=2&cHash=0ee489ae4cea4ec42f8fdf0a69d017b4
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1288&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22825&L=2&cHash=05727ee73ca13a1b508fb1107492c7b6
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1288&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22834&L=2&cHash=577a2ca5c8d77ab01c8affa48634f3b7
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1288&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22843&L=2&cHash=7d101b2d6f3ba95ece1a5223d8402f3f


CombiNorm-Connect
Bornes de raccordement

Bornes pour C.I. à vis, en une partie, pas de 5 mm, pour processus de brasage
à la vague
Modèle  N°. de cde Remarque
SPK 2-L  67820021.S 2 pôles, picôts à souder à gauche

SPK 2-R  67820022.S 2 pôles, picôts à souder à droite

SPK 3-L  67820031.S 3 pôles, picôts à souder à gauche

SPK 3-R  67820032.S 3 pôles, picôts à souder à droite

SPK 4-L  67820041.S 4 pôles, picôts à souder à gauche

SPK 4-R  67820042.S 4 pôles, picôts à souder à droite

Fourniture: 50 bornes de raccordement

Caractéristiques techniques selon IEC/DIN VDE :

Sections admissibles :

à fil unique (rigide) : 0,14 – 2,5 mm²

à fil fin (flexible) : 0,14 – 2,5 mm²

AWG : 26-14

flexible avec embout sans collerette plastique : 0,25 – 2,5 mm²

flexible avec embout avec collerette plastique : 0,25 – 2,5 mm²

Sections admissibles multiconducteur (2 conducteurs de même section) :

à fil unique (rigide) : 0,14 – 0,75 mm²

à fil fin (flexible) : 0,14 – 0,75 mm²

flexible avec embout sans collerette plastique : 0,25 – 0,75 mm²

flexible avec embout TWIN avec collerette plastique : 0,5 – 1,5 mm²

Courant nominal/Section du conducteur : 24 A / 2,5

Tension d’isolement de mesure pour degréde pollution 2 : 400 V

Tension d’isolement de mesure / Tension de dimensionnement de choc :

250V/4KV Catégorie de surtension III / Degré de pollution 3

400V/4KV Catégorie de surtension III / Degré de pollution 2

630V/4KV Catégorie de surtension II / Degré de pollution 2

Données pour approbation (UL / CUL) Use Group : B C D

Tension nominale : 300V - 300V

Courant nominal : 20A - 10A

Sections admissibles AWG : 30-12 - 30-12

Données pour approbation (CSA) Use Group : B C D

Tension nominale : 300V - 300V

Courant nominal : 10A - 10A

Sections admissibles AWG : 28-12 - 28-12

Dimensions : Pas de : 5,0 mm

Diamètre de perçage/Dimensions des picôts :

1,4 mm/0,8 x 1,0 mm

Longueur de dénudage : 7 mm

Filetage de vis : M3

Couple de serrage : 0,5-0,6 Nm

Coloris : Gris clair, analogue à RAL 7035

Matériaux : Matière isolante/Groupe de matière isolante : PA/I

Classe de combustibilité : UL 94 V0
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https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1297&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22852&L=2&cHash=755dfb5dbe112c49b79a779d0ec58e55
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https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1297&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22870&L=2&cHash=21da13d40fa9917c88a3193ad3755a5e
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1297&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22879&L=2&cHash=0a7c0081d8e3e438f8fdeacbdc5683bf
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1297&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22888&L=2&cHash=2946e8e2fc8fde048551963a0d297b7d
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1297&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22897&L=2&cHash=f58cac753cc3434781acba724e4ba76e


CombiNorm-Connect
Bornes de raccordement

Bornes à vis, en deux parties, pas de 5 mm, pour processus de brasage à la
vague
Modèle  N°. de cde Remarque
STL 2-L  67830021.S Barrette mâle, 2 pôles, picôts à souder à gauche

STL 2-R  67830022.S Barrette mâle, 2 pôles, picôts à souder à droite

STL 3-L  67830031.S Barrette mâle, 3 pôles, picôts à souder à gauche

STL 3-R  67830032.S Barrette mâle, 3 pôles, picôts à souder à droite

STL 4-L  67830041.S Barrette mâle, 4 pôles, picôts à souder à gauche

STL 4-R  67830042.S Barrette mâle, 4 pôles, picôts à souder à droite

SHRST 2  67830050.S Connecteur à vis, 2 pôles

SHRST 3  67830060.S Connecteur à vis, 3 pôles

SHRST 4  67830070.S Connecteur à vis, 4 pôles

Fourniture: 50 bornes de raccordement; sur demande également livrable sur bande

Remarque: Les connecteurs CNT sont, selon DIN EN 61984, des connecteurs sans pouvoir de coupure. En cas

d’utilisation conforme ils ne doivent être mis ni sous tension ni connectés ni déconnectés. Les barrettes mâles et

connecteurs à vis doivent uniquement être combinés avec le même nombre de pôles.

Caractéristiques techniques pour STL selon IEC/DIN VDE :

Courant nominal/Section du conducteur : 12A / -

Tension d’isolement de mesure pour degréde pollution 2 : 320 V

Tension d’isolement de mesure / Tension de dimensionnement de choc :

250V/4KV Catégorie de surtension III / Degré de pollution 3

320V/4KV Catégorie de surtension III / Degré de pollution 2

400V/4KV Catégorie de surtension II / Degré de pollution 2

Données pour approbation (UL / CUL) Use Group : B C D

Tension nominale : 300V - 300V

Courant nominal : 12A - 10A

Sections admissibles AWG : - - -

Données pourapprobation (CSA) Use Group : B C D

Tension nominale : 300V - 300V

Courant nominal : 10A - 10A

Sections admissibles AWG : - - -

Dimensions : Pas de : 5,0 mm

Diamètre de perçage/Dimensions des picôts :

1,4 mm / 1 x 1 mm

Coloris : Gris clair, analogue à RAL 7035

Matériaux : Polyamide haute température à utiliser dans les

processus de brasage sans plomb

Matière isolante/Groupe de matière isolante : PA/I

Classe de combustibilité : UL 94 V0
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https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1297&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22906&L=2&cHash=afcbbf8f336d218b8cd5ecc2c8c6f4fe
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1297&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22915&L=2&cHash=4da2b171d021d670a8a68a91d501ef7a
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1297&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22924&L=2&cHash=4ee155a01192d8bf3969be11bbf86db5
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1297&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22933&L=2&cHash=553ea97c0de7f44c67c07780523b450c
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1297&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22942&L=2&cHash=a0890cc67d4a34aad91eea221d911a6c
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1297&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22951&L=2&cHash=4ca0770a4fd03637e16ed65ba28d827c
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1297&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22960&L=2&cHash=dad9ab0fba6c610e76d4307c05714c4a
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1297&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22969&L=2&cHash=7494dc1cf9f680d44aaf27b2cf052f86
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1297&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22978&L=2&cHash=554ff46c69ec20c3625d7fd6efc9956b


CombiNorm-Connect
Bornes de raccordement

Remarque :

Caractéristiques techniques pour SHRST selon IEC/DIN VDE

Sections admissibles :

à fil unique (rigide) : 0,2 – 2,5 mm²

à fil fin (flexible) : 0,2 – 2,5 mm²

AWG : 24-12

flexible avec embout sans collerette plastique : 0,25 – 2,5 mm²

flexible avec embout avec collerette plastique : 0,25 – 2,5 mm²

Sections admissibles multiconducteur (2 conducteurs de même diamètre) :

à fil unique (rigide) : 0,2 – 1 mm²

à fil fin (flexible) : 0,2 – 1,5 mm²

flexible avec embout sans collerette plastique : 0,25 – 1 mm²

flexible avec embout TWIN avec collerette plastique : 0,5 – 1,5 mm²

Courant nominal/Section du conducteur : 12 A / 2,5 mm²

Tension d’isolement de mesure pour degréde pollution 2 : 320 V

Tension d’isolement de mesure / Tension de dimensionnement de choc :

250V/4KV Catégorie de surtension III / Degré de pollution 3

320V/4KV Catégorie de surtension III / Degré de pollution 2

630V/4KV Catégorie de surtension II / Degré de pollution 2

Données pour approbation (UL / CUL) Use Group : B C D

Tension nominale : 250V - 300V

Courant nominal : 12A - 10A

Sections admissibles AWG : 30-12 - 30-12

Données pour approbation (CSA) Use Group : B C D

Tension nominale : 300V - 300V

Courant nominal : 10A - 10A

Sections admissibles AWG : 28-12 - 28-12

Dimensions : Pas de : 5,0 mm

Longueur de dénudage : 7 mm

Filetage de vis : M3

Couple de serrage : 0,5-0,6 Nm

Coloris : Gris clair, analogue à RAL 7035

Matériaux : Matière isolante/Groupe de matière isolante : PA/I

Classe de combustibilité : UL 94 V0
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CombiNorm-Connect
Bornes de raccordement

Borne à ressort, en une partie, pas de 5 mm, pour processus de brasage à la
vague
Modèle  N°. de cde Remarque
FKPK 2-L  67840021.S 2 pôles, picôts à souder à gauche

FKPK 2-R  67840022.S 2 pôles, picôts à souder à droite

FKPK 3-L  67840031.S 3 pôles, picôts à souder à gauche

FKPK 3-R  67840032.S 3 pôles, picôts à souder à droite

FKPK 4-L  67840041.S 4 pôles, picôts à souder à gauche

FKPK 4-R  67840042.S 4 pôles, picôts à souder à droite

Fourniture: 50 bornes de raccordement

Caractéristiques techniques selon IEC/DIN VDE :

Sections admissibles :

à fil unique (rigide) : 0,2 – 2,5 mm²

à fil fin (flexible) : 0,2 – 2,5 mm²

AWG 24-14

flexible avec embout sans collerette plastique : 0,25 – 2,5 mm²

flexible avec embout avec collerette plastique : 0,25 – 2,5 mm²

Courant nominal/Section du conducteur : 22 A / 2,5 mm²

Tension d’isolement de mesure pour degréde pollution 2 : 250 V

Tension d’isolement de mesure / Tension de dimensionnement de choc :

250V/4KV Catégorie de surtension III / Degré de pollution 3

250V/4KV Catégorie de surtension III / Degré de pollution 2

250V/4KV Catégorie de surtension II / Degré de pollution 2

Données pour approbation (UL / CUL) Use Group : B C D

Tension nominale : 300V - 300V

Courant nominal : 10A - 10A

Sections admissibles AWG : 24-14 - 24-14

Données pour approbation (CSA) Use Group : B C D

Tension nominale : - - -

Courant nominal : - - -

Sections admissibles AWG : - - -

Dimensions : Pas de : 5,0 mm

Longueur de dénudage : 10 mm

Diamètre de perçage/Dimensions des picôts :

1,4 mm / 0,8 x 1,0 mm

Coloris : Gris clair, analogue à RAL 7035

Matériaux : Matière isolante / Groupe de matière isolante: PA/I

Classe de combustibilité : UL 94 V0
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https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1297&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=22987&L=2&cHash=24b5ecb3d5112e7f59c0880a32edd754
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https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1297&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=23005&L=2&cHash=910e177e83bf6e78b80e90fdc11ccdbc
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1297&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=23014&L=2&cHash=e61624859fd14676a544cf4115d85020
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1297&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=23023&L=2&cHash=54504c685bdfd826496d775f0aa5bef5
https://www.bopla.de/?id=502&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bcontroller%5D=Product&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Baction%5D=show&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproductrow%5D=262&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Barticlerow%5D=1297&tx_userproducts_uproductcatalogue%5Bproduct%5D=23032&L=2&cHash=156ba4e817e7cf8388c4e44cb91f620f


CombiNorm-Connect
Accessoires

Caches, polyamide
Modèle  N°. de cde Remarque
CNT-BL 12  67713012 Pour positions de bornes 2 pôles, pas de 5 mm

CNT-BL 17  67713017 Pour positions de bornes 3 pôles, pas de 5 mm

CNT-BL 22  67713022 Pour positions de bornes 4 pôles, pas de 5 mm

CNT-BLTB 17/22  67713023 Pour l’ouverture du connecteur Bus à partir de CNT 17 TB

Fourniture: 10 cache-bornes

Remarque: Possibilités d’utilisation voir les pages d’introduction du chapitre. CNT-BL.. également utilisable sur

barrettes mâles STL... montées.

Contact de terre
Modèle  N°. de cde
CNT-E  67712300

Fourniture: 10 contacts

Remarque: Pour la mise en contact de la carte C.I. avec le rail DIN mis à la terre. Non utilisable sur CNT 12...TB.
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