
  ( 1 : 2 )

 

A-A 

A A

Maßstab/

13.02.20093877

Artikel / Article:

2803005.idw
05.06.2008

Ä.Nr/ Datum/

DISK:

UWB  Universal-Wandbefestigung

2K 5290.069.02

Datum/Date:

A Phoenix Mecano Company

BOPLA

KH

Alt.No: Date:

Scale:

Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.:

1:1, 2:1, 1:2

UWB Universal wall mount

Katalogzeichnung/Catalogue drawing"S
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Gehäuselänge L/enclosure length L

5,5

7,5

25

35,5

3550 25
,1

4,4Ø

67

Gehäuse-Bearbeitung (2:1)/
Enclosure-machining (2:1)

170,1

5,1 - 0
0,1+3x Ø
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24Ø

91,25

Gehäuse ist im 10° Raster schwenkbar/
enclosure is pivoting in 10° raster

8,3

1 -
00,
2

+
mi
n.
 

für IP-Ausführung, sonst Durchgangsbohrung/
for IP version, otherwise through hole

Gehäuse/
enclosure

O-Ring/
o-ring

Gewinde-Bolzen/
thread bolt

Rastadapter/
detent adapter

Drehknopf/
rotary knob

Seitenflansch rechts
( Kennzeichnung: R )/
right side flange

(Marked R)

Profil/
profile

Schraube/
screw

Unterlegscheibe/
washer

Anschraubbohrungen = Gehäuselänge L - 7mm/
fixing drill hole = enclosure length L - 7mm

Profillänge = Gehäuselänge L + 13mm/
Profile length = enclosure length L + 13mm

Seitenflansch links
( Kennzeichnung: L )/
left side flange

(Marked L)

Zur Montage des Gehäuses an die Wandbefestigung
sind die beiden Seitenflansche leicht nach außen
aufzubiegen und die Gewindebolzen durch die Schlitze
bis zur Mittenposition zu schieben, so dass die
Rastkonturen voreinander liegen.
Den Drehknopf lose aufschrauben und nach dem
Einstellen der gewünschten Gehäuseneigung
per Hand anziehen./
To mount the enclosure to the  wall mount,

bend the two side flanges  slightly outwardly

and push the  threaded bolts through the slots

into the mid position, so that the latching

contours are placed towards each other. 

Mount the knob, adjust the enclosure in the 

required position and tighten the knob by hand.

Abdeckstopfen/
cover plugs

Mutter/
nut

7,5

Mmax. *
10Nm

Fmax. *
200N

Fmax. *
100N

* Maximalangabe bei Einzelbelastung
  maximum at single load


