
H = horizontal V = vertical

Gehäuse Befestigungssatz

Enclosure Mounting kit

A 114 H = MH 220 + BFS MH 1 H = horizontal

A 114 V = MH 080 + BFS MH 1

A 116 V = MH 080 + BFS MH 1

A 118 H = MH 167 + BFS MH 1

A 118 V = MH 080 + BFS MH 1

A 119 H = MH 122 + BFS MH 3

A 119 V = MH 122 + BFS MH 3

A 120 H = MH 122 + BFS MH 3

A 120 V = MH 122 + BFS MH 3

A 121 H = MH 167 + BFS MH 3

A 122 H = MH 220 + BFS MH 3

A 122 V = MH 122 + BFS MH 3

A 123 H = MH 220 + BFS MH 3

A 123 V = MH 122 + BFS MH 3

A 124 V = MH 122 + BFS MH 3

A 125 H = MH 167 + BFS MH 3 V = vertical

A 125 V = MH 122 + BFS MH 3

A 126 H = MH 220 + BFS MH 3

A 127 H = MH 220 + BFS MH 3

A 127 V = MH 167 + BFS MH 3

A 130 H = MH 265 + BFS MH 3

A 130 V = MH 122 + BFS MH 3

A 131 V = MH 167 + BFS MH 3

A 135 V = MH 122 + BFS MH 3

A 138 V = MH 122 + BFS MH 3

A 140 V/H = MH 220 + BFS MH 3

A 145 H = MH 220 + BFS MH 3

A 145 V = MH 122 + BFS MH 3

A 150 V/H = MH 220 + BFS MH 3

A 155 V = MH 220 + BFS MH 3

A 160 V = MH 220 + BFS MH 3

A 165 V = MH 220 + BFS MH 3

A 168 V = MH 220 + BFS MH 3

A 169 V = MH 220 + BFS MH 3

A 170 V = MH 220 + BFS MH 3
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Use of the mast mounting for Euromas Aluminium

Ausrichtung des Gehäuses / Alignment of the enclosure :

Mastbefestigung

Mast mounting

Verwendung der Mastbefestigung für Euromas Aluminium

Bitte wählen Sie anhand dieser Tabelle je nach Größe und Ausrichtung des Gehäuses die passende Mastbefestigung 

und den dazugehörigen Befestigungssatz aus.

Please use this table to select the appropriate mast mounting and the associated mounting kit,

depending on the size and alignment of the enclosure.


